Bilag 2
Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker
m.v.

Jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, veteranbaner og veterantogsorganisationer skal indberette data elektronisk, jf. § 3, stk. 1. Veteranbaner og veterantogsorganisationer kan også anvende blanketten til indberetning, jf. § 3, stk. 2. Andre personer, jf. § 4, skal ved indberetning af ulykker og forløbere til ulykker udfylde blankettens punkt 1-8, jf. § 4.

Trafik- og Byggestyrelsen foretager en direkte indtastning af de indberettede oplysninger i Trafik- og Byggestyrelsens database. Ved udfyldelsen af denne blanket accepteres det, at eventuelle personhenførbare oplysninger kommer til at indgå i Trafik- og Byggestyrelsens database.


Grunddata punkt 1-8


1. Kontaktoplysninger


[bookmark: _GoBack]               
Navn/virksomhed
          
               
		     
Gade 					 Telefon

               
	     
By 						 Mailadresse


2. Involveret virksomhed				 Angiv

Infrastrukturforvalter                                                                             

Jernbanevirksomhed(er)                                                                         

Veteranbaner/veterantog	     

Andre virksomheder	     
	


3. Dato og tidspunkt 				 Angiv
________________________________________________	_________
                                                                                                      
________________________________________________	_________
	
	

			
4. Sted 						 Angiv	
	
Fra/på station                                                                                       

Til station                                                                                             


Jernbanestrækning (TIB)	     

Kilometrering		     

Spornummer	     


Type af fast installation 				 Afkryds 

Perron	      |_|

Ikke perron	      |_|

Perron overgang	      |_|

Automatisk sikret overkørsel med helbomanlæg 
med fritrumsdetektering	       |_|

Automatisk sikret overkørsel med helbomanlæg
uden fritrumsdetektering	       |_|	

Automatisk sikret overkørsel med halvbomanlæg 
med fritrumsdetektering	      |_|

Automatisk sikret overkørsel med halvbomanlæg 
uden fritrumsdetektering	       |_|

Automatisk sikret overkørsel med advarselsanlæg	      |_|

Manuelt betjent overkørsel	      |_|

Usikret overkørsel	      |_|



5. Kørsel Driftstype 				 Afkryds

Togkørsel	      |_|

Rangering	      |_|
	
Andet                                                                                                    |_|


Driftsikringssystem (ATC/HKT/ERTMS/CBTC) 		 Afkryds

Ja	      |_|

Nej, materiel uden anlæg	      |_|

Nej, materiel med anlæg, men udkoblet	      |_|

Nej, strækning med anlæg men udkoblet	      |_|

Nej, strækning uden anlæg	      |_|



6. Involveret tog (i det omfang oplysningerne er kendte) 	 Angiv

Tognummer	     

Litra	     



7. Kategori af ulykke og forløbere til ulykke m.v.
Ulykke 			 Afkryds

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj	      |_|

Kollision, tog mod objekt	      |_|

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel	      |_|

Kollision, rangerende materiel mod objekt	      |_|

Afsporing med tog	      |_|

Afsporing med rangerende materiel	      |_|

Overkørselsulykke	      |_|

Personpåkørsel	      |_|

Personskade ombord på tog i bevægelse	      |_|

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse	      |_|

Ind- og udstigningsulykke (tog i bevægelse)	      |_|

Ind- og udstigningsulykke (tog holder stille)	      |_|

Ulykke med kørestrøm (tog i bevægelse)	      |_|

Ulykke med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)	      |_|



Farligt gods 					 Afkryds

Ulykke, som involverer et jernbanekøretøj med farligt gods	      |_|

Ulykke, hvor der forekommer udslip af farligt gods	      |_|	

 Afkryds

Selvmord	      |_|


Selvmordsforsøg	      |_|



Forløbere til ulykker 				 Afkryds

Skinnebrud - større	      |_|

Skinnebrud – mindre	      |_|

Sikkerhedsfarlige sporbeliggenhedsfejl	      |_|

Teknisk signalfejl	      |_|

Defekte hjul på jernbanekøretøjer - brud	      |_|

Defekte aksler på jernbanekøretøjer – brud	      |_|

Defekte hjul på jernbanekøretøjer – anden årsag end brud	      |_|

Defekte aksler på jernbanekøretøjer – anden årsag end brud	      |_|

Signalforbikørsel (tog) – forbi farepunkt	      |_|

Signalforbikørsel (tog) – ikke forbi farepunkt	      |_|	

Signalforbikørsel (ikke-tog) – forbi farepunkt	      |_|

Signalforbikørsel (ikke-tog) – ikke forbi farepunkt	      |_|

Risiko for personpåkørsel	      |_|

Bremsetekniske fejl	      |_|

Risiko for kollision/påkørsel i overkørsel	      |_|

Fejl fra stationsbestyrer/trafikleder	      |_|

Profilforhold	      |_|

Andet	      |_|







8. Hændelsesbeskrivelse (fri tekst)

     


Konsekvenser ved ulykker punkt 9
Punktet er obligatorisk ved ulykker med personskade til følge og ved alle typer af ulykker hvor der sker skade på rullende materiel eller infrastruktur, skade på miljøet eller hvor togtrafikken er indstillet i 6 timer eller mere på en hovedbanestrækning. Ved øvrige ulykker er punktet valgfrit.



9. Konsekvenser af ulykken

Personskade 					Antal

Passagerer	     

Personale, herunder kontrahentens personale	     

Brugere af overkørsler	     

Uautoriserede personer på jernbanearealer	     

Personer på perron	     

Andre		     

Skadestype 					Antal

Dræbte		     

Alvorligt tilskadekomne	     

Lettere tilskadekomne	     

Omkostninger 					Kr.

Materiel skade på rullende materiel eller infrastruktur	     

Miljøskader		     

Forsinkelse 					Minutter

Afbrydelse i trafikken	     

Forsinkelse i forhold til køreplan	     
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